
 

GBT-212 Tester für die
Glasbruchmelder
Dieses Gerät dient zum Testen der akustischen Glasbruchmelder.
Der Tester GBT-212 erkennt eine durch Durchbiegung der
Fensterscheibe verursachte Luftdruckänderung und generiert
nachfolgend einen die Glaszersplitterung nachbildend

Beschreibung
Das Gerät kann auch manuell per Taste am Tester aktiviert werden.

Technische Angaben

Speisung 9 V Batterie des Typs 1604

Stromabnahme 6 mA Bereitschaftsmodus
200 mA špičkově bei Klangaktivierung
10 uA im ausgeschalteten Zustand
30 uA nach automatischer Ausschaltung
(falls der Schalter in der Stellung EIN geblieben ist)

Arbeitsreichweite 9 m

Signalisierung der schwachen Batterie beginnend mit 8 V

Umgebungsklasse II. innere allgemeine (-10 bis +40 °C)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen ETSI EN 300 220

Abmessungen 70 x 135 x 29 mm

Declaration of conformity - GBT-212 (PDF 312,46 kB)○

https://www.jablotron.com/de/template/product/48/?file=0&jt_id=595&hash=e5KerE&do=downloadCertificate

	GBT-212 Tester für die Glasbruchmelder
	Beschreibung
	Technische Angaben


